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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
БОРТОВОЙ КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА МИНИМУМ МАССЫ

Предложены математическая модель и алгоритм оптимиза-
ции параметров (количества и сечений проводов) линий элек-
тропитания бортовой кабельной сети на минимум массы,
которые позволяют учесть качество электропитания при-
емников, допустимый нагрев, температурные условия про-
кладки жгутов на борту, выходное напряжение источника,
а также найти вариант с минимальной суммарной массой.
Разработанный алгоритм комплексного решения поставлен-
ной задачи дискретного программирования реализован в виде
программного комплекса. В результате его применения для
расчета сетей летательных аппаратов различного назначе-
ния на этапе доработки показана возможность значитель-
ного снижения массы бортовой кабельной сети по сравнению
с массой, рассчитанной традиционным способом.

Mathematical modeling of on-board cable system to optimize power
supply line parameters for mass minimization / V.P. Stepanov // Vestnik
MGTU. Natural Sciences. 2000. No. 2. P. 54–63.

Mathematical model and algorithm to optimize parameters (quantity
and cross-section of wires) for power supply line of the on-board cable
system for the mass minimization, are proposed. Both model and algorithm
allow taking into consideration the main requirements to the quality of
receiver power supply, admissible heating, temperature conditions of laying
the cable assemblies on board, output voltage of the source, and also allow
to reveal the modification with lowest total mass. Developed algorithm
of complex solution of put problem is realized as a software package.
Results of this package application for analysis of the flying vehicle
networks of various destination on the engineering updating stage has
shown the possibility to reduce essentially the on-board cable system mass
in comparison with that found by conventional methods. Refs.7. Figs.2.
Tabs.3.
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